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Energotytan jest czescia miedzynarodowej grupy przedsiebiorstw zajmujacych sie technika taczeniowa, projektowaniem, wdrazaniem
i produkcja narzedzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa.

0d momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na staty rozwdj i optymalizacje produktéw we wspdtpracy
z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiazan, ktore sprawiaja, ze codzienna praca staje sie tatwiejsza. Obecnie oferta
produktowa zawiera koncowki i tulejki kablowe, narzedzia standardowe i specjalistyczne uzywane w energetyce i kolejnictwie, przyrzady
pomiarowe oraz urzadzenia do obrobki i taczenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podtogowego.

Zesp6t inzynierdw i technikdw zajmuje sie ciagtym rozwojem nowych technologii, aby spetni¢ oczekiwania Klientéw. Najnowsze
oprogramowanie i wtasny wydziat budowy prototypéw zapewnia najwyzsza wydajnos$¢ i nieograniczone mozliwosci konstrukcyjne.
Dzieki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do ciecia i frezowania elementéw jestesmy w stanie zapewnic¢ najwyzsza jako$¢ swoim
wyrobom. Materiaty i procesy podlegaja ciagtej kontroli pod wzgledem zgodnosci z przyjetymi standardami jako$ciowymi, a produkcja
zawsze podaza za najnowszymi rozwiazaniami technologicznymi. Przeszkolony zespét specjalistow wspomagany systemem
projektowania 3D pozwala nie tylko spetnia¢ aktualne wymagania Klientdw, ale réwniez by¢ zawsze krok przed nimi.

Your interndtional partner for global
Solutions in electrical works
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Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

Praski

» Narzedzia produkcyjne i serwisowe
» Gtowice i praski hydrauliczne
» Indywidualny dobor matryc
» Praski akumulatorowe

» Praski mechaniczne

Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

» przektadnia zwieksza site nacisku
» matryce obrotowe w gtowicy

» wersja przemystowa

» lekka konstrukcja

5 o/
T e e | owgot | Comrivem |
PM-0650K 6-50 mm? 390 mm 400 zt
PM-1695K 16-95 mm? 520 mm 450 zt
PM-06120K 6-120 mm?2 650 mm 500 zt
PM-25150K 25-150 mm? 650 mm 500 zt
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Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

» obrotowe matryce umieszczone w gtowicy
» nowa przektadnia zwieksza site nacisku

» szybki i tatwy system zmiany przekroju

» ergonomiczny antyposlizgowy uchwyt

» wersja przemystowa

PM-50 6-50 mm? 390 mm 620 zt
-120 10-120 mm? 620 mm 720 zt
PM-150 25-150 mm? 620 mm 750 zt
PM-50 DIN 6-50 mm? 390 mm 599 zt
PM-95 DIN 16-95 mm? 530 mm 720 zt
PM-120 DIN 10-120 mm? 620 mm 720 zt
PM-150 DIN 25-150 mm? 620 mm 750 zt

» mechanizm z przektadnia wielokrotnie zwieksza site nacisku
» matryce obrotowe umieszczone w gtowicy

» ergonomiczny uchwyt
» wersja standard

PM-0650A 6-50 mm? 395 mm 160 zt
PM-120A 6-120 mm?2 525 mm 280 zt
PM-25150 25-150 mm? 660 mm 299 zt
PM-70240 70-240 mm? 980 mm 380 zt
Z-240B 70-240 mm? 750-980 mm 450 zt
Walizka stalowa na PM-0650A 69 zt
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Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

Praski mechaniczne z matrycami
obrotowymi

» matryce obrotowe umieszczone w nowej zwezanej gtowicy
» przektadnia zwieksza site nacisku
» ultralekka konstrukcja
» ergonomiczny uchwyt

Model Zakres Dtugos¢ Cena PLN/szt.
PMV-50 6-50 mm? 390 mm 259 zt
PMV-120 6-120 mm? 620 mm 299 zt

» matryce zaciskajace z dodatkowymi bolcami
» nowa przektadnia zwieksza site nacisku

» matryce obrotowe w gtowicy

» wyprofilowany uchwyt

» ultralekka konstrukcja

12375 6-50 mm? 380 mm 1099 zt
12376 6-70 mm? 515 mm 1150 zt
12377 10-120 mm? 660 mm 1190 zt
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Praski do kabli z matrycami nastawnymi

Praska mechaniczna z matrycami obrotowymi 6-70 mm?

» dwie symetryczne matryce obrotowe umieszczone w gtowicy prasujacej
» nowoczesna przektadnia mechaniczna zwieksza site nacisku
ultralekka konstrukcja z wydtuzonymi raczkami

» ergonomiczny antyposlizgowy uchwyt

\ ¥ PM-70B 6-70 mm? 1,75 kg 455 mm 399 zt

Praski PZZ z matryca samonastawna

» nastawna srubowa matryca umieszczona w gtowicy
» bezobstugowy naped mechaniczny
» przektadnia zwieksza site nacisku
» stal narzedziowa

PZZ150 70-150 mm? 570 mm 499 zt
PZZ7240 120-240 mm? 620 mm 599 zt
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Praski mechaniczne z matrycami obrotowymi

Zestaw walizkowy praski do kabli 6-50 mm?2

» automatyczne matryce obrotowe umieszczone w gtowicy
» W zestawie: praska, nozyce, n6z do kabli i 221 koncowek
» ergonomiczny antyposlizgowy uchwyt

» walizka systemu sortimo®

Model Zakres Wymiary Cena PLN/szt.
LBOXX65B 6-50 mm? 442x357x117 1899 zt
Walizka metalowa na praski 6-50 mm? Zestaw walizkowy praski 6-50 mm?2
Przechowywanie zaciskarek oraz tulejek i koncéwek kablowych » matryce obrotowe umieszczone w gtowicy

» w zestawie 255 koncowek kablowych
» ergonomiczny uchwyt

ESKé5L £400x250x50 mm 2,3 kg 350 zt SKé5B £400x250x50 mm 4,5 kg 1699 zt
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Praski do kabli z matrycami nastawnymi

Praska mechaniczna z matryca
samonastawna Z95A

» nastawna $rubowa matryca umieszczona w gtowicy
» nowoczesna przektadnia zwieksza site nacisku

Z95A 6-95 mm? 350 mm 550 zt
Praski PMK z matryca samonastawna Praski PMC z matrycami obrotowymi
» nastawna $rubowa matryca umieszczona w gtowicy » matryce OPFOtO}’Ve zain;talowa_ne w gtowicy
» przektadnia zwieksza site nacisku » przektadnia zwieksza site nacisku
» stal narzedziowa » blokada obrotowa matrycy

» stal narzedziowa

PMK-120 10-120 mm? 570 mm 350 zt PMC-38 10-50 mm? 550 mm 250 zt
PMK-150 10-150 mm? 620 mm 380 zt PMC-80 10-95 mm? 670 mm 290 zt
PMK-230 10-240 mm? 720-980 mm 399 zt PMC-150 16-150 mm? 750 mm 330 zt
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Praski mechaniczne z wymiennymi matrycami

MP22 Praska mechaniczna 6-300 mm?

» obrotowa i otwierana gtowica prasujaca
» wymienne matryce M22 (str.92-93)

» przektadnia zwieksza site nacisku

» raczki teleskopowe

Model Zakres Dtugos¢ Cena PLN/szt.
MP22 6-300 mm? 570-850 mm 2499 zt
WM22 Walizka transportowa na praske 200 zt

PM-35 Praska mechaniczna 10-150 mm?2 PM-60-CD Praska mechaniczna 6-185 mm?

» obrotowa i otwierana gtowica prasujaca » obrotowa i otwarta gtowica typu C
» wymienne matryce M4 (str.86-87)
» przektadnia zwieksza site nacisku
» raczki teleskopowe

» wymienne matryce M18 (str.90-91)
» przektadnia zwieksza site nacisku
» raczki teleskopowe

Ety i
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Model Zakres Dtugos¢ Cena PLN/szt. PM-60-CD 6-185 mm? 780-1100 mm 2100 zt
PM-35 10-150 mm? 420-590 mm 999 zt PM-60-CD-I Wersja izolowana do 1000V 6500 zt
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Praski mechaniczne z wymiennymi matrycami

PM-60-CK Praski mechaniczne 6-300 mm?2

» profesjonalna praska z obrotowa i otwierana gtowica prasujaca
» wymienne matryce serii M22 (str.92-93)

» przektadnia zwieksza site nacisku
» raczki teleskopowe

7~

PM-60-CK 6-300 mm? 560-860 mm 2200 zt
Z-300 6-300 mm? 550-830 mm 1700 zt

PM-300 Karbownica do ztaczek
napowietrznych

» W zestawie matryce do karbowania 16-25-35-50-70-95 mm?
» przektadnia zwieksza site nacisku
» zacisk karbowany - naprzemienny
» obrotowa i otwierana gtowica

» raczki teleskopowe

PM-300 6-300 mm? 420-590 mm 2500 zt
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Praski hydrauliczne

PH-35/4 Praski hydrauliczne 6-150 mm?

praca w trudnodostepnych miejscach
automatyczny bezpiecznik cisnienia
otwierana i obrotowa gtowica
matryce serii M4 (str.86-87)

naped hydrauliczny reczny
konstrukcja aluminiowa

sita 35 kN

1

PH-35/4 6-150 mm? 215 mm 1600 zt
PH-35/4 PROFI 6-150 mm? 215 mm 2200 zt

Praski hydrauliczne jednobiegowe PH-300

PH-300 6-300 mm? 3,6 kN 475 mm 1100 zt
HH-300 10-300 mm? 3,5kN 470 mm 1000 zt
PH-120 6-120 mm? 2,8 kg 415 mm 800 zt
PH-70C 4-70 mm? 1.1 kg 310 mm 700 zt

otwierana i obrotowa gtowica
matryce serii M70/M120/M300
walizka transportowa

lekka konstrukcj

PH-70C
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Praski hydrauliczne

PHD-150 Praska hydrauliczna 6-150 mm?

» automatyczny bezpiecznik cisnienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie
» gtowica na waskie przestrzenie

» otwierana i obrotowa gtowica
» matryce serii M5 (str.88-89)
» walizka transportowa

< |-o

7~
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PHD-150 6-150 mm? 60 kN 380 mm 1300 zt

HK-300 Praska hydrauliczna 6-300 mm? HK-UNI Praska hydrauliczna 6-300 mm?2

» automatyczny bezpiecznik ci$nienia » automatyczny bezpiecznik ci$nienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie » przerwanie pracy na kazdym etapie
» otwierana i obrotowa gtowica » zaciskanie, ciecie, otworowanie
» matryce serii M22 (str.92-93) » otwierana i obrotowa gtowica

» lekka konstrukcja § » matryce serii M22 (str.92-93)

» sita 60 kN » lekka konstrukcja

» sita 60 kN

PHD-300 6-300 mm? 465 mm 2800 zt HK-UNI 6-300 mm? 310 mm 3700 zt
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Praski hydrauliczne

PH-51 Praska hydrauliczna 6-240 mm?

» automatyczny bezpiecznik cisnienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie \"'-\
» otwierana i obrotowa gtowica
» matryce serii M18 (str.90-91)
» walizka transportowa

» lekka konstrukcja

PH-51 6-240 mm? 51 kN 365 mm 2080 zt

Praski hydrauliczne jednobiegowe PH2401

» automatyczny bezpiecznik cisnienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie
» walizka transportowa w zestawie

» otwierana i obrotowa gtowica

» matryce serii M18 (str.90-91)

» lekka konstrukcja

180° | €

K_~ 240mm?

\

PH2401 10-240 mm? 400 mm 2500 zt
PH2401/SET 10-240 mm? 400 mm 3500 zt
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Praski hydrauliczne

PH-60-CK Praska hydrauliczna do kabli 6-300 mm?

» automatyczny bezpiecznik cisnienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie
» otwierana i obrotowa gtowica

» matryce serii M22 (str.92-93)

» lekka konstrukcja

» sita 62 kN

PH-60-CK 6-300 mm? 420 mm 3400 zt
PH-60-CKK 6-300 mm? 570 mm 2800 zt

PH-60-CK Praska hydrauliczna do kabli 6-300 mm?2

» $redni czas zaprasowania koncéwek i tulejek kablowych 5-10 sekund
» mozliwo$¢ przerwania operacji zaciskania na kazdym etapie

» automatyczny bezpiecznik ci$nienia pracy

» obrotowa i otwierana gtowica prasujaca

» temperatura pracy: -20°C / +40°C

» matryce serii M22 (str.92-93)

» lekka konstrukcja

~

EPC 60-C 6-300 mm? 60 kN 470 mm 3,0 kg 4900 zt
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Praski hydrauliczne

HH622 Praska hydrauliczna 6-300 mm?

» automatyczny cisnieniowy zawodr bezpieczenstwa
» przerwanie pracy na kazdym etapie

» otwierana i obrotowa gtowica 180°

» sita zacisku na gtowicy 60 kN

» matryce serii M22 (str.92-93)

HH622 6-300 mm? 2,8 kg 3600 zt
WT22 walizka transportowa 250 zt

RE 60-MLR Praska hydrauliczna 6-300 mm?2

» automatyczny cisnieniowy zawér bezpieczenstwa
» transportowa tworzywowa walizka w zestawie
» przerwanie pracy na kazdym etapie

» otwierana i obrotowa gtowica 180°

» matryce serii M22 (str.92-93)

RE 60-MLR 6-300 mm? 2,8 kg 60 kN 3999 zt
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Praski i gtowice hydrauliczne

Praski hydrauliczne 6-400 mm?2

» automatyczny bezpiecznik cisnienia
» przerwanie pracy na kazdym etapie
» mozliwo$é otworowania bednarki

» matryce serii M13 (str.94-95)

» otwarta i obrotowa gtowica

» walizka transportowa

» solidna konstrukcja

\_

GoEEED
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PH-130-C26 6-400 mm? 545 mm 5.2 kg 4500 zt
PH-130-C32 6-400 mm? 575 mm 5,6 kg 4800 zt
PH-130-C38 6-400 mm? 580 mm 5.7 kg 5100 zt
HH13C 6-400 mm? 590 mm 5,9 kg 4400 zt
HH13C42 6-400 mm? 595 mm 5,9 kg 4800 zt
PH-430-30 6-400 mm? 610 mm 6,1 kg 2900 zt
PH-510-38 6-400 mm? 650 mm 6,3 kg 3500 zt

PHB-300 Praska hydrauliczna
bezmatrycowa '

» automatyczny bezpiecznik ci$nienia
» otwarta i obrotowa gtowica
» walizka transportowa

» naped hydrauliczny

» lekka konstrukcja

» bezmatrycowa

.

PHB-300 6-300 mm? 585 mm 2900 zt
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Gtowice hydrauliczne do zaciskania koncowek i tulejek

GH-60-CK Gtowica hydrauliczna 6-300 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» solidna wzmacniana konstrukcja

» matryce serii M22 (str.92-93)

» gtowica otwierana

300mm?
GH-60-CK 6-300 mm? 60 kN 2600 zt
GH-60-CKK 6-300 mm? 60 kN 1900 zt

Gtowica hydrauliczna 6-300 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» matryce serii M22 (str.92-93)

» solidna konstrukcja

» gtowica otwierana

P-220A 6-300 mm? 60 kN 1900 zt
GH-300 6-300 mm? 60 kN 1500 zt
PK622 6-300 mm? 60 kN 2900 zt

GH-UNI Gtowica hydrauliczna 6-300 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» zaciskanie, ciecie, otworowanie
» matryce serii M22 (str.92-93)

GH-UNI 6-300 mm? 60 kN 2300 zt

64

Gtowica hydrauliczna 6-400 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» zabezpieczenie gniazda matryc

» matryce serii M13 (str.94-95)

» gtowica otwarta typu C

GH-130-C26 6-400 mm? 195 mm 2599 zt
GH-130-C32 6-400 mm? 215 mm 2850 zt
GH-130-C38 6-400 mm? 230 mm 2999 zt
GH-430-30 6-400 mm? 210 mm 1900 zt
GH-510-38 6-400 mm? 210 mm 2120 zt
HC-EPC410 6-400 mm? 200 mm 4900 zt

Gtowica hydrauliczna 6-400 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» matryce serii M13 (str.94-95)

» gtowica otwierana typu U

» solidna konstrukcja

GH-130U 6-400 mm? 210 mm 2600 zt
GH-400U 6-400 mm? 210 mm 3100 zt
PK13H 6-400 mm? 215 mm 3900 zt



Gtowice hydrauliczne do zaciskania koncowek i tulejek

Stotowa gtowica hydrauliczna 10-400 mm?2  Stotowa gtowica hydrauliczna 6-300 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan® » wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» gtowica otwarta stotowa typu C » matryce serii M22 (str.92-93)

» matryce serii M13 (str.94-95) » gtowica otwarta typu C

» solidna konstrukcja » solidna konstrukcja

300mm*

GHS-130 10-400 mm? 130 kN 6900 zt GHS-22 6-300 mm? 62 kN 7500 zt
12837 10-400 mm? 130 kN 7850 zt GHO-22 6-300 mm? 60 kN 3999 zt

P-230 Gtowica hydrauliczna 10-625 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan®
» matryce serii M25 (str.96-97)
» solidna stalowa konstrukcja
» gtowica otwierana

-
“hosel | zawss | Sia | conaPLazt
P-230 10-625 mm? 230 kN 4160 zt
P-230A 10-625 mm? 230 kN 3500 zt
P-230K 10-625 mm? 230 kN 3800 zt
Adapter do matryc typu M13 870 zt
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Gtowice hydrauliczne do zaciskanie koncowek i ztaczek

P-450 Gtowica hydrauliczna 10-1000 mm?

wspotpraca z kazda pompa jednoobwodowa Energotytan®
gtowica otwierana z zabezpieczeniem bolca

solidna utwardzana konstrukcja

matryce serii M45 (str.98)

?}f‘:w-—-‘_"‘*
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P-450 10-1000 mm? 450/540 kN 5500 zt
P-450K 10-1000 mm? 450 kN 4900 zt
P-450A 25-1000 mm? 430 kN 4500 zt

12491 10-1000 mm? 430 kN 6700 zt

EPC 1000-H Gtowica hydrauliczna

10-2000 mm?

wspotpraca z kazda pompa dwuobwodowa Energotytan® 700 bar
solidna wzmacniana stalowa konstrukcja

matryce serii M1000

gtowica otwierana

mm“ cena PLN/
szt.

EPC 1000-H -1600 mm? 32 kg 980 kN
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Gtowice hydrauliczne do zaciskanie koncowek i ztaczek

P-695/P1095 Gtowica hydrauliczna 10-1600 mm?

» wspotpraca z kazda pompa Energotytan® 700 bar
» solidna wzmacniana konstrukcja

» matryce serii M60 (str.99)

» gtowica otwierana

P-695 10-1600 mm? 1600 mm? 1000 mm? 18 kg 495/600 kN 14500 zt
P-1095 10-1600 mm? 1600 mm? 1000 mm? 23 kg 825/1000 kN 22500 zt

P-1114 Gtowica hydrauliczna 10-2000 mm?

» wspotpraca z kazda jednoobwodowa pompa Energotytan® 700 bar
» solidna wzmacniana konstrukcja stalowa

» matryce serii M100 (str.99)

» gtowica otwierana

P-1114 50-2000 mm? 3500 mm? 3000 mm? 26 kg 852/1000 kN 26000 zt
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Praski akumulatorowe kolumnowe

Praski akumulatorowe kolumnowe 18V

» wbudowany modut kontroli poprawnosci cyklu tacznie z jego archiwizacja
» sygnalizacja przegladu okresowego oraz wskaznik stanu akumulatora

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny zawér bezpieczenstwa

» w zestawie walizka, tadowarka, akumulator, pojemnik na matryce

» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

» dodatkowo dostepne akumulatory 5Ah
» czas tadowania akumulatora 30 min

EK-150K EK-240K EK-300K

<

NECEEEaECEE3EE

EK-240K
Zakres 6-150 mm? 4-240 mm? 6-300 mm?2

35 kN 55 kN 62 kN
Wymiary 355x75x128 355x75x128 390x75x128
2.2 kg 2,9kg 3.3 kg
Matryce M4 (str.86-87) M5 (str.88-89) M22 (str.92-93)
Cena PLN/szt. 5800 zt 5900 zt 6600 zt
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Praski akumulatorowe kolumnowe

APEM354 Praska akumulatorowa kolumnowa 4-150 mm?2 - 18V

» praski akumulatorowe APE w wersji kolumnowej to najnowsze modele serii 18V z oprogramowaniem

» posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania tacznie z jego archiwizacja
» W zestawie: akumulator, tadowarka, walizka transportowa na zestaw, oprogramowanie, kabel USB
» sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przeciazeniowy zawor bezpieczenstwa

» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie, matryce M4 (str. 86-87)

» czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230V

HEL il

CEm

m .
18 U

| Model | zakres | Sita___| CenaPLN/szt " ]L

APEM354 4-150 mm? 35 kN 5600 zt

APEMb55 Praska akumulatorowa kolumnowa 6-240 mm?2 - 18V

» praski akumulatorowe APE w wersji kolumnowej to najnowsze modele serii 18V z oprogramowaniem

» posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania tacznie z jego archiwizacja
» w zestawie: akumulator, tadowarka, walizka transportowa na zestaw, oprogramowanie, kabel USB

» sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przeciazeniowy zawdr bezpieczenstwa

» czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230V

» mozliwo$¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie, matryce M5 (str. 88-89)

m
\ TBY Ll

APEMb5 6-240 mm? 55 kN 5900 zt oy
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Praski akumulatorowe pistoletowe

APEb622 Praska akumulatorowa 6-300 mm?

» praski akumulatorowe APE622 w wersji pistoletowej to najnowsze modele serii 14,4V
z oprogramowaniem diagnostycznym w zestawie
» w zestawie: dwa akumulatory, tadowarka, walizka transportowa na zestaw, oprogramowanie
» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przeciazeniowy zawér
bezpieczenstwa
» modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania
» mozliwos¢ przerwania operacji zaciskania na kazdym etapie pracy
» archiwizacja zdarzen, diodowa sygnalizacja przegladu
» mozliwosé¢ zasilania sieciowego 230V
» czas tadowania akumulatora 30 min

- .J"’_'?J
oo | 180 Naped

dwubiegowy

APE622 6-300 mm? 65 kN M22 (str.92-93) 7500 zt
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Praski akumulatorowe pistoletowe

EK22P Praska akumulatorowa 6-300 mm?

» elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
» mozliwos¢ przerwania cyklu na kazdym etapie pracy

» diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora
» automatyczny powrot ttoka po zacisnieciu

» automatyczny zawor bezpieczenstwa

» czas tadowania akumulatora 30 min
» obrotowa i otwierana gtowica
» matryce serii M22 (str. 92-93)

Oswietlenie LED

Wskaznik natadowania
akumulatora

@Q

~ .
180°
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EK22P 6-300 mm? 62 kN M22 4500 2t
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Praski akumulatorowe pistoletowe

APE13C Praska akumulatorowa 10-400 mm?

» praski akumulatorowe APE w wersji pistoletowej to najnowsze modele serii 14,4V z oprogramowaniem
diagnostycznym w zestawie

» posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania tacznie z jego archiwizacja
» w zestawie: dwa akumulatory, tadowarka, walizka transportowa na zestaw, oprogramowanie, kabel USB
» sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przecigzeniowy zawér bezpieczenstwa
» czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230V
» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

szt.

APE13C 10-400 mm? 130 kN 30 mm M13 (str.94-95) 8000 zt
APE13C42 10-400 mm? 130 kN 42 mm M13 (str.94-95) 8500 zt

EK-400 Praska akumulatorowa 10-400 mm?2 : ﬁ!

» elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
» archiwizacja pracy urzadzenia, sygnalizacja przegladu
» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie
» diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora
» automatyczny zawor bezpieczenstwa
» czas tadowania akumulatora 30 min
» obrotowa i otwarta gtowica C

Wskazniki
LED

T EK-400-C1 10-400 mm? 26 mm M13 [str.94-95) 8400 2t
; j@’g EK-400-C2 10-400 mm? 32 mm M13 (str.94-95) 8550 zt
\ ~—t EK-400-C3 10-400 mm? 38 mm M13 [str.94-95) 8800 zt




Praski akumulatorowe pistoletowe

APE13H Praska akumulatorowa 10-400 mm?

EK13P Praska akumulatorowa 10-400 mm?2

praski akumulatorowe APE w wers;ji pistoletowej to najnowsze modele serii 14,4V

z oprogramowaniem diagnostycznym w zestawie

posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania tacznie z jego archiwizacja
w zestawie: dwa akumulatory, tadowarka, walizka transportowa na zestaw, oprogramowanie, kabel USB
sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora
obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przeciazeniowy zawdr bezpieczenstwa
czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwos$¢ zasilania sieciowego 230V
mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

o I T Y I

APE13H 10-400 mm? 130 kN 42 mm M13(str.94-95) 8500 zt

elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora
mozliwos$é przerwania cyklu pracy na kazdym etapie
archiwizacja pracy urzadzenia, sygnalizacja przegladu
automatyczny zawoér bezpieczenstwa i obrotowa gtowica
czas tadowania akumulatora 30 min

EK13P 10-400 mm? 130 kN M13 (str.94-95) 7100 zt
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Praski akumulatorowe pistoletowe

EK240B Praska akumulatorowa bezmatrycowa 10-240 mm?

» elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
» archiwizacja pracy urzadzenia, sygnalizacja przegladu

» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

» diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» automatyczny zawor bezpieczenstwa

» czas tadowania akumulatora 30 min

» 340 zaci$nieé na jednym tadowaniu

» wymiary 471x415x116 mm

» gtowica obrotowa 360°

skok ttoka 32 mm

e : :
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EK240B 10-240 mm? 50 kN 6,1 kg 8200 zt



Praski akumulatorowe pistoletowe

EK400B Praska akumulatorowa bezmatrycowa 6-400 mm?

- -
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elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
archiwizacja pracy urzadzenia, sygnalizacja przegladu
mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie
diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora
automatyczny zawor bezpieczenstwa

czas tadowania akumulatora 30 min

340 zacisnie¢ na jednym tadowaniu

gtowica obrotowa i otwierana 360°

wymiary 450x340x75 mm

skok ttoka 32 mm

EK400B 6-400 mm? 50 kN 6,1 kg 9500 zt

@ﬂ_ [nnnrrmfu’ 75



Praski akumulatorowe

EB300 Praska akumulatorowa bezmatrycowa 6-300 mm?

» elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

» diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» automatyczny zawor bezpieczenstwa
» czas tadowania akumulatora 30 min
» gtowica obrotowa 360°

skok ttoka 36 mm

VAL AL el AR

a0

' Jeocloe I- S .m_mm_—
6 180° [ ¢ 3 _Q 3® Zakres Matryce Cena PLN/szt
e __- Fa i T e EB300 6-300 mm? 60 kN Wbudowane 7000 zt

CombiMax-5 Praska akumulatorowa z nozycami 6-300 mm?

Napedy akumulatorowe HOLGER-CLASEN w wersji pistoletowe] z zasilaniem 14,4V wyposazone sa w obrotowa i otwierana
gtowice prasujaca oraz automatyczny przeciazeniowy zawor bezpieczenstwa. Praska posiada modut elektronicznej kontroli
poprawnosci cyklu zaprasowywania, sygnalizacje przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu akumulatora. W zestawie
znajduja sie dwa akumulatory, tadowarka 30 minutowa, walizka transportowa na zestaw, praska i nozyce akumulatorowe.

CombiMax-5  6-300 mm? 100 kN 50 mm M22(str. 92-93) 14900 zt
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Praska akumulatorowa z wymiennymi gtowicami

AUWG6 Uniwersalna praska akumulatorowa z mozliwoscia ciecia kabli Al/Cu
i przewodow AFL

» praska akumulatorowa AUW6 w wersji pistoletowe] to najnowsze modele serii 14,4V z wymiennymi gtowicami do ciecia i zaciskania
» posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania tacznie z jego archiwizacjg, matryce serii M22 (str. 92-93)
» w zestawie: dwa akumulatory, tadowarka, walizka transportowa, oprogramowanie, kabel USB

» sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przeciazeniowy zawér bezpieczenstwa

» czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230V

» mozliwo$¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

ol g

Gtowica prasujaca Gtowica tnaca Gtowica tnaca Gtowica prasujaca
WPK618 WSK645 WSK6650 WPK622
(6-240mm?) (@=45mm) (@=65mm)] (6-300mm?)

Naped
akumulatorowy

BOOOO0O0DDOOO00

AUW6 Naped akumulatorowy 6600 zt
WPK622 6-300 mm? Gtowica zaciskajaca M22 1500 zt
WPK618 6-240 mm? Gtowica zaciskajaca M18 1600 zt
WSK6650 ?=65 mm Gtowica tnaca Cu/Al 2300 zt
WSK645 ?=45 mm Gtowica tnaca AFL(ACSR) 1800 zt

SNT1 - Zasilacz sieciowy 230V/14 1400 zt
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Zestawy akumulatorowe do ciecia i zaciskania

DUOLINER Praska akumulatorowa z nozycami 6-240 mm?2

» napedy akumulatorowe DUOLINER w wersji kolumnowej to najnowsze modele serii 14,4V
z mozliwoscia wymiany gtowic

» zestaw zawiera: akumulator, tadowarka, walizka transportowa na zestaw,

» gtowica zaciskajaca i tnaca

» obrotowa i otwierana gtowica, automatyczny przecigzeniowy zawér bezpieczenstwa

» sygnalizacja przegladu okresowego oraz diodowy wskaznik stanu akumulatora

» posiadaja modut elektronicznej kontroli poprawnosci cyklu zaprasowywania

» czas tadowania akumulatora 30 min, mozliwo$¢ zasilania sieciowego 230V

» mozliwos¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

L o L s 1sio L e | warye L emaruvee
w1 527 DUOLINER  6-240 mm? 58 kN 30 mm M5 (str-88-89) 9000 2t

_

EB002 Praska akumulatorowa z gtowica typu C

» elektroniczna kontrola poprawnosci cyklu zaprasowywania
» mozliwo$¢ przerwania cyklu pracy na kazdym etapie

» diodowy wskaznik stanu roztadowania akumulatora

» automatyczny zawor bezpieczenstwa

» szeroka gama matryc wymiennych
» gtowica obrotowa 360°
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EB002 6-300 mm? 20 kN R50 (str.84) 3950 zt
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Praska akumulatorowa z wymiennymi gtowicami

ERE60 Uniwersalna praska akumulatorowa z wymiennymi gtowicami

» ERE 60 jest wyposazona w unikalny system szybkiej wymiany narzedzi QuickChange System™, ktory pozwala szybko i tatwo
wymienia¢ gtowice tnace, prasujace i otworujace. Teraz wiekszos$é zadan mozesz wykona¢ za pomoca jednego innowacyjnego
narzedzia. Juz nie musisz wedrowa¢ do samochodu po coraz to inne narzedzie. Niezaleznie od tego, czy potrzebujesz przeciaé
przewod, zacisnac koncowki, czy wykonac otwor, jeden naped pozwoli zwiekszy¢ produktywnosé i wydajno$¢ w miejscu pracy.

» Najdtuzszy w branzy czas pracy bez przegladéw (32 000 cykli).

» Gtowica obrotowa 360°, z oSwietleniem miejsca pracy.

» matryce serii M22 (str. 92-93).

Gtowica otworujaca Gtowica prasujaca Gtowica tnaca
EPH60B ELR60B ESC60
(#=15,2-63,5mm) (6-300mm?2) (@=50mm)
o—

Uniwersalny naped
akumulatorowy

R .
= — =

ERE60/SET1 6-300 mm? Zaciskanie+ciecie+otworowanie 14500 zt
ERE60/SET2 6-300 mm? Zaciskanie+ciecie 13000 zt
ERE60/SET3 6-300 mm? Zaciskanie 12000 zt
ELR60B 6-300 mm? Gtowica prasujaca M22 2700 zt
ESC60 ?=50 mm Gtowica tnaca Cu/Al 3600 zt
EPH60B ?=63,5 mm Gtowica otworujaca 2700 zt
E-60PA2 - Zasilacz sieciowy 230V/18 1400 zt
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Zestawy do ciecia i zaciskania

EH22/300 Hydrauliczny nozny zestaw do zaciskania koncowek i tulejek kablowych

» zestaw zawiera hydrauliczng pompe nozna dwubiegowa
» hydrauliczna gtowice prasujaca 6-300 mm?
» przewod hydrauliczny z szybkoztaczami
» zestaw matryc Standard 10-300 mm?
» walizke transportowa na gtowice

EH22/300 6-300 mm? 60 kN 7200 zt

EA22/300 Akumulatorowy zestaw do zaciskania koncowek i tulejek kablowych

» zestaw zawiera akumulatorowa pompe 18V - 700 bar
» hydrauliczna gtowice prasujaca 6-300 mm?

» przewod hydrauliczny z szybkoztaczami

» zestaw matryc Standard 10-300 mm?

» walizke transportowa na zestaw

Model Zakres Sita Matryce Cena PLN/szt.
EA22/300 6-300 mm? 60 kN M22 15000 zt

EE22/300 Elektrohydrauliczny zestaw do zaciskania i ciecia koncowek i tulejek kablowych

» zestaw zawiera elektrohydrauliczna pompe 230V - 700 bar
» hydrauliczna gtowice prasujaca 6-300 mm?
» hydrauliczna gtowice tnaca @ 85 mm

» przewod hydrauliczny z szybkoztaczami

» zestaw matryc Standard 10-300 mm?

S
I 2 2 T TP AT [T

EE22/300 6-300 mm? 0-85 mm 60 kN 30 kg 17200 zt
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Zestawy do zaprasowywania przewodow AFL

ES450/AFL Spalinowy zestaw do zaciskania przewodow AFL-6 16/8-525

» zestaw zawiera: nowoczesna spalinowa pompe hydrauliczna z silnikiem HONDY
» ultralekka hydrauliczna gtowice prasujaca o sile nacisku 450 kN

» wysokocisnieniowy przewod hydrauliczny z szybkoztaczami
» matryce do ptaszcza od AFL-6 16 do AFL-8 525mm?

» matryce do rdzenia od AFL-6 16 do AFL-8 525mm?2

ES450/AFL 450 kN 35000 zt

x19

EA450/AFL Akumulatorowy zestaw do zaciskania przewodow AFL-6 16/8-525

» zestaw zawiera: nowoczesna akumulatorowa pompe hydrauliczna, oraz ultralekka gtowice prasujaca o sile nacisku 450 kN
» matryce do ptaszcza od AFL-6 16 do AFL-8 525mm?

matryce do rdzenia od AFL-6 16 do AFL-8 525mm?

przewod hydrauliczny z szybkoztaczami

EA450/AFL 450 kN 31000 zt

EE450/AFL Elektrohydrauliczny zestaw do zaciskania
przewodow AFL-6 16/8-525

» zestaw zawiera: nowoczesna elektrohydrauliczna pompe hydrauliczna dwubiegowa
» ultralekka hydrauliczna gtowice prasujaca o sile nacisku 450 kN
» wysokocisnieniowy przewdd hydrauliczny z szybkoztaczami

» matryce do ptaszcza od AFL-6 16 do AFL-8 525mm? o
matryce do rdzenia od AFL-6 16 do AFL-8 525mm? -
-m-m
EE450/AFL 450 kN 28000 zt ”
x19 E
4
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Warunki sprzedazy i gwarancji

STOSOWANIE

Niniejsze warunki stosuje sie do umoéw sprzedazy zawieranych miedzy
firma ENERGOTYTAN S.C., zwana dalej Sprzedawca, a nabywca towarow
tej firmy, zwanym dalej Kupujacym, o ile odrebne umowy nie stanowia
inaczej.

DOSTAWY

a. Kupujacy zobowiazuje sie do odbioru towaréw zamoéwionych wg
katalogu lub innych ustalen.

b. Realizacja dostaw odbywa sie na podstawie zamdwien.

c. Kupujacy, ktéry zalega z zaptata wymagalnej faktury nie otrzyma
nowego towaru az do momentu catkowitego uregulowania
naleznosci, a Sprzedawca zachowuje prawo wtasnosci
dostarczonego towaru az do czasu sptaty catej przeterminowanej
kwoty.

d. Kupujacy ponosi petna odpowiedzialnos$¢ za skutki btednie lub
niewyraznie wypetnionych zamdwien.

e. Jednostka dostawy jest opakowanie o ilosci sztuk, metréw itp.,
podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.}; dla narzedzi jednostka
dostawy jest 1 szt.; zamowienie o ilosci mniejszej niz odpowiednia
dla catego opakowania jest realizowana w petnym opakowaniu przy
zaokragleniu w gore.

DANE TECHNICZNE

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz
innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. moga by¢ modyfikowane
przez Sprzedawce bez uprzedzenia. Powyzsze nie dotyczy towaréw

juz zamowionych, w stosunku do ktérych obowiazuja dane techniczne

i parametry obowiazujace w dniu ztozenia/potwierdzenia zaméwienia.

W przypadku gdy dostawa towardw zgodnie z danymi technicznymi

lub parametrami obowiazujacymi w dniu ztozenia zamoéwienia nie jest
mozliwa, a Kupujacy nie wyrazi zgody na zmiany w powyzszym zakresie,
bedzie on miat prawo odstapi¢ od umowy w terminie 3 dni od daty
otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub tez od
daty otrzymania towaru, ktérego taka zmiana dotyczy).

PRZESYLKI

Wszystkie przesytki sa dostarczane do odbiorcy firma kurierska (jezeli
umowa nie stanowi inaczej). Dostepny na magazynie towar jest wysytany
na nastepny dzien roboczy. Optaty za pakowanie, zatadunek i transport
naliczane sa indywidualnie (w zaleznosci od iloéci / rodzaju towarul).
CENY

Wszystkie ceny sa podawane w polskich ztotych i nie zawieraja podatku
VAT, kosztoéw opakowania i transportu. Ceny te nie sa wiazace dla
Sprzedawcy, ktéry moze bez zapowiedzi zmieni¢ je w wyniku wzrostu
kosztéw spowodowanych np. zmiana kurséw walut.

Po dokonaniu zamowienia Sprzedawca bedzie miat réwniez prawo do
zmiany cen w przypadku, podwyzszenia swoich kosztéw, stanowiacych
podstawe kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynnikow, jak np.
zmiany kursu walut.

Ceny na wyroby nie ujete w cenniku sa ustalane indywidualne.
ENERGOTYTAN moze udzieli¢ rabatu od cen wg cennika gtéwnego
dla odbiorcéw hurtowych (firm handlowych) lub statych odbiorcéw
detalicznych.
PLATNOSCI
e Zaptata gotowka lub karta w dniu odbioru towaru lub przedptata.
e Zaptata przy odbiorze przesytki (pobranie).
e Ptatnosci przelewem (ustalana indywidualnie).
e Zanieterminowe ptatnosci naliczamy ustawowe odsetki.
e Ptatnosc¢ nastepuje na podstawie faktury, ktéra jest dotaczona do
przesytki (jezeli umowa nie stanowi inaczej).
POTWIERDZENIE ZAMOWIEN

Zamowienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na zyczenie.

REKLAMACJE | ZWROTY

Kupujacy jest zobowiazany sprawdzi¢ przy kurierze zgodnosc¢ towaru
z dokumentacja niezwtocznie po otrzymaniu dostawy.

Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie
protokotu firmy kurierskiej.

Towary wykonywane na specjalne zamowienia nie podlegaja
zwrotowi ani wymianie.

Wszystkie reklamacje nalezy zgtasza¢ w formie pisemnej na serwis(@
energotytan.pl.

ODPOWIEDZIALNOSC - OGRANICZENIA

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte ze
wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat posrednich. Postanowienie
to nie narusza ustawowych uprawnien Kupujacego z tytutu
odpowiedzialnosci sprzedawcy za produkt niebezpieczny.

SILA WYZSZA

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C.
jest zwolniona ze zobowiazan wynikajacych z niniejszych warunkow
sprzedazy w czasie trwania takich okolicznosci.

GWARANCJA

a. Sprzedawca zapewnia prawidtowe dziatanie urzadzenia/
narzedzia zgodnie z parametrami okreslonymi przez producenta,
jezeli jest ono prawidtowo uzytkowane. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialnoéci za nieprawidtowa prace urzadzenia/
narzedzia, gdy stwierdzone zostanie jego uzytkowanie niezgodnie
z parametrami pracy okreslonymi przez producenta.

b.  Okres gwarancji wynosi odpowiednio:
12 m-cy dla urzadzen i narzedzi
6 m-cy dla akumulatorow

c.  Gwarancji nie podlegaja ostrza, matryce oraz inne podzespoty
ulegajace naturalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu, a takze
uszkodzenia mechaniczne badz inne powstate z winy uzytkownika.

d. Sprzedawca zobowiazuje sie do usuniecia usterek i wad wyniktych
z wadliwej konstrukcji lub wad materiatowych, oraz przywrécenia
jego petnej funkcjonalnosci w mozliwie jak najkrétszym terminie,
nie dtuzej niz w ciagu 15 dni roboczych od daty dostarczenia
urzadzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku koniecznosci
testowania urzadzenia czas ten ulega przedtuzeniu do 30 dni
roboczych.

e. Kupujacy jest zobowiazany dostarczyé do serwisu Sprzedawcy
kompletne urzadzenie na koszt wtasny wraz z dowodem zakupu
i karta gwarancyjna. Brak spetnienia tego warunku nie uprawnia
Kupujacego do $wiadczenia ze strony gwaranta.
f.  Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, ktorego w skutek wad
rzeczy Kupujacy nie moze korzystac z rzeczy objetej gwarancja
g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate
z powodu:
e podtaczenie urzadzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub
do niesprawnego urzadzenia peryferyjnego,
¢ wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian
konstrukcyjnych urzadzenia,
e wykonywanie napraw przez osoby nieupowaznione przez
gwaranta,
¢ wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h.  Urzadzenia i narzedzia powinny by¢ utrzymane w czystosci
i podlegac okresowym przegladom, jezeli jest to wymagane przez
producenta.
i Kazdorazowy uzytkownik jest zobowiazany znac¢ zasady obstugi
danego produktu.
j-  Zobowiazania spotki ENERGOTYTAN, ktére wynikaja z niniejsze]
gwarancji ograniczaja sie do kosztow, ktdre tacznie nie
przekraczaja ceny samego towaru.
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Strona internetowa
www.energotytan.com

Sklep internetowy
www.energotytan.com.pl

Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia.
Petna oferte katalogowa produktow znajdziesz na www.energotytan.com

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione.

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest oferta handlowa w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Ceny katalogowe wazne od 01/09/2018 do 01/09/2019 moga zostac zmienione lub wycofane bez powiadomienia.
Mimo ze podjeto wszelkie dziatania zmierzajace do zapewnienia prawidtowosci informacji, ewentualne btedy

lub pominiecia zostaja wytaczone z zakresu oferty i odpowiedzialnosci.

Zdjecia produktéw moga odbiegac od wygladu produktéw znajdujacych sie w sprzedazy.
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