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Erweiterungsset  0,25 mm2 - 8 mm
Extra tool insert  0,25 mm2 - 8 mm

Wechselwerkzeuge  0,5 - 2,5 mm2

Interchangeable Tools  0,5 - 2,5 mm2

Technische Daten / Technical Data

Querschnittsbereich Sizes (0,25) 0,5 - 2,5 mm2 / 24 - 14 AWG
Crimplänge Crimping length 8 mm
Zykluszeit Cycle time 1,5 s
Stückzähler Counter LCD-Anzeige / Display
Netzanschluss Mains connection 230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)
Maße (B x H x T) Dimensions 165 x 270 x 320 mm
Gewicht Weight 12 kg

MC 25
Abisolier- und Crimpautomat / Stripping and crimping machine 

Ihr rationeller Helfer bei der Your efficient helper for processing

Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen insulated wire end sleeves

Der MC 25 verarbeitet Aderendhülsen in The MC 25 processes tape-mounted wire end

Bandform 0,25 - 2,5 mm2 / Standardlänge 8 mm sleeves with a cross section of 0,25 to 2,5 mm2

and standard length of 8 mm

Durch seine kompakte Bauweise lässt er With its 12 kg, MC 25 is a very lightweight tool,

sich auch bequem an wechselnden Arbeits- and thanks to its carrying handle it can be

plätzen einsetzen. moved easily between different job sites.

Sekundenschnell, ohne jegliches Hilfsmittel, You change the applicator for the diameter

wechseln Sie den Querschnitt. of the end sleeves in a matter of seconds

Einfach Wechselwerkzeug einrasten, without any additional tools. Just snap it in

der MC 25 ist sofort wieder einsatzbereit. and off you go!

Alle Komponenten, die Sie zum All the applicators are clearly arranged

Umrüsten benötigen, sind übersichtlich in a kit that comes with the crimper.

im mitgelieferten Koffer angeordnet.

MC 25


