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QUALITAT, DIE HALT. SEIT 40 JAHREN.

Der Ursprung der Kabelabrollsysteme geht zuriick in das
Jahr 1934 als Wilhelm Strotkamp das Handwerksunter-
nehmen Elektro Strotkamp griindete. 1969 (ibernahmen
Christa Liibbering (geb. Strotkamp) und Johannes Liib-
bering das Handwerksunternehmen und fiihrten es er-
folgreich weiter. Durch seine Arbeit als Elektromeister
kannte Johannes Liibbering den Arger beim Abrollen von
Kabeltrommeln und so kam ihm im Jahr 1978 die Idee flir
die Losung dieses Problems: der Roll..Profi. Ein Kabel-
trommelabroller — technisch gut durchdacht, bestiickt
mit zwei stabilen Tragwalzen — der jeden Elektroinstalla-
teur von der Last des Abrollens der Kabeltrommeln be-
freien sollte. Oft kopiert bekam der Abroller aus dem

Hause LUBBERING den Namen Original. Uber viele Jahre
bewdhrt wurde er zum Basisprodukt im Elektrohandwerk.
Das Original erfuhr im Jahr 1980 eine wesentliche Ver-
besserung: Eine rutschsichere Aufrollrampe und eine
gratfreie, in allen wesentlichen Bereichen gerundete
Form, die Verletzungen ausschlieBt, machten das Pro-
dukt noch angenehmer in der Nutzung. Das Funktions-
prinzip hat sich bis heute erfolgreich durchgesetzt und
wird weltweit von den Anwendern geschatzt. Fiir einen
stabilen Stand sorgen einschraubbare GummifiiBe und
falls Mobilitat erforderlich ist, kann das Qriginal mit ei-
nem Lenkrollensatz ausgestattet werden.

Durch den personlichen Einsatz der Inhaberfamilie fol-
gend der Griindungsidee ,Technik-Ideen fiir anspruchs-
volle Anwender” entstand in den folgenden Jahrzehnten
eine ganze Roll..Profi Produktfamilie mit heute 14 ver-
schiedenen Produkten. Darunter befinden sich Kabel-
trommelabroller, Ringabwickler, GroBabroller und Trom-
melheber, welche die unterschiedlichsten Einsatzbereiche
im Elektrohandwerk abdecken.

Im Jahr 2016 wurde die Produktfamilie der Ringabwick-
ler erweitert: Fiir den Einsatz von besonders groBer und
unhandlicher Ringware steht nun der ClouXL mit einer

Das Original — 1978 wurde das erste Roll..Profi-Abrollsystem

entwickelt und gebaut. Das Funktionsprinzip blieb — bis heute.

verldngerten Kernh6he sowie einer erweiterten Arbeits-
flache von 1100 mm bereit. Eine Alternative fiir Kabelrin-
ge mit besonders kleinem Innendurchmesser bietet der
ClouSlim. Fiir alle drei Ringabwickler bieten wir zudem
das dreiteilige Zubehor-Set ClouFix. Diese werden ein-
fach auf die Tragarme der Clou Produkte geschoben und
verhindern somit das Auseinanderfallen von nichtgebun-
denen Kabelringen.

Besonders stolz ist Inhaber Achim Liibbering auf die Aus-
zeichnung der Roll..Profi Clou Serie, die im Jahr 2016
den IF Produktdesign Award erhielt.

Roll..Profi
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ROLL..PROFI PRODUKTE ZUM ANFASSEN, AUSPROBIEREN
UND BEGEISTERN. BEI IHNEN VOR ORT.

Mit dem LUBBERING ShowTruck raum fiir ideen kommen
wir zu lhrem ElektrogroBhandelspartner und prasentieren
unsere gesamte Produktpalette: von dem Klassiker — dem
Kabeltrommelabroller Roll..Profi Original und OriginalXL
— lber die Ringabwickler Vario und VarioSlim sowie
Clou, ClouSlim und ClouXL bis hin zu den GroBabrollern
und Trommelhebern Jumbo, JumboRail, miniLift und
JumbolLift. Nicht zu vergessen unser neuestes, sehr niitz-

liches Zubehor fiir unsere Ringabwickler: ClouFix und
ClouUp sowie unser bewdahrtes Produkt fiir beschadigte
Kabeltrommeln: Contour. Wir versprechen Ihnen: Bei uns
konnen Sie alle Produkte selbst ausprobieren und lhre
Fragen direkt an unser Roll..Profi Team richten. Wir freu-
en uns darauf, Sie bei Ihnen vor Ort mit unserem ShowTruck
begriiBen und von der Qualitdt von Roll..Profi begeistern
zu diirfen.

Roll..Profi
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UM IMMER MEHR ZU ERREICHEN, MUSS MAN ETWAS
WESENTLICHES BIETEN KONNEN: MEHRWERT.




ROLL..PROFI — EIN PRODUKT, DAS BEGEISTERT.

|
|
4

,DER ROLL..PROFI IST DAS BESTANDIGSTE
WERKZEUG IN UNSEREM HAUS.“

»ES gibt Werkzeuge im professionellen Handwerksalltag, die durch
ihre Qualitit und Handhabung (berzeugen. Dazu gehort der
Roll..Profi von LUBBERING. Nicht umsonst sind die Produkte seit
35 Jahren bei Elektro Beckhoff im Einsatz und somit das bestén-
digste Werkzeug in unserem Hause.

Im téglichen Gebrauch ist der Roll..Profi robust und keiner unserer
Monteure mdchte auf den Abroller aus Herzebrock verzichten. An
unseren neun Standorten unterstiitzen uns insgesamt 419 Roll..Profi
Produkte.”

Arnold Beckhoff | Geschaftsfihrer
Elektro Beckhoff GmbH

»ES MACHT EINFACH SPASS, DIE ROLL..PROFI
PRODUKTE VORZUSTELLEN.“

»ES macht einfach SpaB, die Roll..Profi Produkte dem Elektro-Fach-
handwerk und dem ElektrogroBhandel vorzustellen. Schnell sind die
Kunden von der Qualitét iiberzeugt. Als jiingste LUBBERING Vertre-
tung haben wir bereits bei unseren Erstgesprachen festgestellt, dass
die Installateure seit Jahren fiir ihre tégliche Arbeit den Roll..Profi
Produkten vertrauen. Die Langlebigkeit macht die Produkte zu einem
unverzichtbaren Handwerker-Tool, was auch der GroBhandel zu
schatzen weif.”

Wolfram GeiBler & Sascha Tesch | Geschaftsfihrer
GEBTEC GmbH, Henstedt-Ulzburg
Handelsvertretungen fiir Hamburg, Schleswig-Holstein

,WIR SIND BEGEISTERT VON DER QUALITAT
DES ROLL..PROFI.“

»Wir vertreten seit tiber 35 Jahren (1981) die Firma LUBBERING und
sind begeistert von der Qualitat und Kontinuitét der Roll..Profi Pro-
dukte. Immer wieder gab es Nachahmungsversuche, doch der Name
und das Preis-Leistungsverhéltnis hat sich durchgesetzt. Wir ver-
zeichnen Jahr fiir Jahr Umsatzsteigerungen und freuen uns darauf,
weiter die Roll..Profi Produkte vermarkten zu diirfen.”

Rolf Heyderhoff | Geschaftsfihrer
Heyderhoff GmbH , Ratingen
Handelsvertretungen fiir Nordrhein-Westfalen

,DER ROLL..PROFI IST BEI UNS STANDIG IM
EINSATZ.*

»Seit Herausgabe der ersten Leitungsabrollsysteme ist der Roll..Profi
bei uns sténdig im Einsatz. Seine Handlichkeit und Robustheit wird
sehr geschatzt. Dank der Innovationen der Firma LUBBERING ist es
auch maglich, Kabelspulen mit defekten Seitenwdnden auf dem Lei-
tungsabroller zu benutzen. Dafir entwickelte die Firma LUBBERING
das Profi-Contour-Rad, welches parallel zur defekten Spule montiert
wird. Damit ist ein problemloses Abrollen der Leitungen auch unter
diesen Bedingungen maglich. Wir wiinschen uns, dass sich die Firma
LUBBERING auch weiterhin den in der Praxis auftretenden Proble-
men stellt und kundenorientierte Lésungen anbietet.”

Wolfgang Ruthmann | Geschéftsfiihrer
Elektro Ruthmann GmbH

»WIR SETZEN SEIT JAHRZEHNTEN AUF DIE
ROLL..PROFI PRODUKTE. "

»Der Einsatz von Qualitdtsprodukten ist fiir uns als Elektro-Fachhand-
werksbhetrieb eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Dar-
um setzen wir seit Jahrzehnten bei der Leitungs- und Kabelverlegung
auf die Roll..Profi Produkte aus dem Hause LUBBERING. Die einma-
lige Robustheit und Langlebigkeit (iberzeugt unsere Monteure im
taglichen Gebrauch, sei es bei unseren Industriekunden oder im
Neubaueinsatz. Sollte doch einmal ein Ersatzteil — nach Jahren des
harten Baustelleneinsatzes — bendtigt werden, ist es dank der durch-
dachten Konstruktion und der Ersatzteilversorgung schnell und mii-
helos mdglich, das Produkt wieder instand zu setzen.*

Marcus Schroder | Inhaber
Elektro-Meister-Betrieb, Norderstedt bei Hamburg

,ROLL..PROFI IST VON PROFIS FUR PROFIS.*

»Seit Jahren, bereits seit meiner Aushildungszeit, verwenden wir die
bewahrten Kabel- und Leitungsabrollsysteme der Firma LUBBERING.

Das Produkt Roll..Profi ist von Profis fiir Profis. Die funktionale Ein-
setzbarkeit mit den verschiedenen Ausflihrungsvarianten sowie die
robuste Bauweise (iberzeugen uns. Nur mit optimalem Werkzeug
lassen sich die Wiinsche unserer Kunden besser, schneller und
effizienter ausfiihren. Auch beim Roll..Profi setzen wir als ELMAR-
Preistrager ausschlieBlich auf Markenprodukte.*

Michael RoBner | Elektromeister
Elektro Saegmiiller GmbH




DAS UNUBERTROFFENE WERKZEUG ZUR LEICHTEREN
HANDHABUNG VON KABELTROMMELN

Dieses Werkzeug ist fiir den tdglichen Gebrauch konstru-
iert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strangguss-
qualitdit mit hochwertigen Tragwalzen bestiickt, halt das
Original auch den groBten Belastungen in Handwerk und
Industrie stand.

Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen auf 90,
150, 240, 300 oder 330 mm Abstand sind Kabeltrommeln
in allen GroBen bis max. 800 mm Durchmesser abzurollen.

Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz
und Sicherheit gegen Beeintrdchtigung der Laufeigen-

schaften durch Verschmutzung. Zur ergonomischen Aus-
stattung gehoren die rutschsichere Aufrollrampe sowie die
gratfreie, in allen wesentlichen Bereichen gerundete Form,
die Verletzungen ausschlieBt.

Sichere Standfestigkeit ermdglicht leichtes Abrollen
besonders schwerer Trommeln.

Die vollmetallische Ausfilhrung garantiert eine lange
Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalitat.
Ein vollig wartungsfreies Werkzeug, ob Sie es im Freien
oder im Betrieb nutzen.

14 m Kabeltrommelabroller
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TECHNISCHE DATEN BESTELL-NR.

Tragféhigkeit 140 kg Original A90101
Gewicht ohne Lenkrollen 8,3 kg

Max. Trommelbreite 520 mm ZUBEHOR

Breite x Ldnge x Hohe 550 x 530 x 100 mm  Lenkrollen (Set = 4 Stiick) A90301

Eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch
Federkernachsen.

Zur ergonomischen Ausstattung gehort die rutschsichere
Aufrollrampe sowie die gratfreie, in allen wesentlichen Be-
reichen gerundete Form, die Verletzungen ausschlieBt.

Lenkrollen kénnen separat bestellt werden.

Kabeltrommelabroller

Original

Roll..Profi 17
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Original’([L

DAS ORIGINAL FUR EXTRA BREITE KABELTROMMELN

Auf der Basis des Original bietet OriginalXL die Mdglich-
keit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670 mm abzu-
rollen.

Dieses Werkzeug ist fiir den taglichen Gebrauch kon-
struiert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strang-
gussqualitdt mit hochwertigen Tragwalzen bestiickt, halt
OriginalXL auch den groBten Belastungen in Handwerk
und Industrie stand.

Durch eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch
Federkernachsen auf 90, 150, 240, 300 oder 330 mm Ab-
stand sind Kabeltrommeln in allen GréBen bis max. 900 mm
Durchmesser abzurollen.

Kabeltrommelabroller

Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz und
Sicherheit gegen Beeintrachtigung der Laufeigenschaften
durch Verschmutzung. Zur ergonomischen Ausstattung ge-
hort die rutschsichere Aufrollrampe sowie die gratfreie, in
allen wesentlichen Bereichen gerundete Form, die Verlet-
zungen ausschlieft.

Sichere Standfestigkeit ermdglicht
besonders schwerer Trommeln.

Die vollmetallische Ausfiihrung garantiert eine lange
Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalitat.
Ein vollig wartungsfreies Werkzeug, ob Sie es im Freien
oder im Betrieb nutzen.

leichtes Abrollen




Original <[,

TECHNISCHE DATEN BESTELL-NR.

Tragféhigkeit 200 kg OriginalXL A90103
Gewicht ohne Lenkrollen 10 kg

Max. Trommelbreite 670 mm  ZUBEHOR

AuBenmalBe (B x L x H) 710x 530 x 100 mm  Lenkrollen (Set = 4 Stiick) A90301

Die Kabeltrommelabroller sind standardméaBig mit GummifiiBen erhaltlich.

20 @ Kabeltrommelabroller Roll..Profi 21
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Contour

DAS SICHERE RAD FUR BESCHADIGTE KABELTROMMELN

Immer auf Augenhohe mit dem Anwender und dem tech-
nischen Bedarf rund um das Thema Abrollen. Roll..Profi
Contour bietet Ihnen die Maoglichkeit, auch beschédigte
Kabeltrommeln problemlos auf dem seit langem bewahr-
ten Roll..Profi Original zu verwenden.

Ein Innen-Spannkern, der iiber eine Hebelmechanik akti-
viert wird, garantiert sicheren Halt auf Trommeln aller Art.

Contour ist einsetzbar auf Trommeln mit einem maximalen
Gewicht von 140 kg und einem AuBendurchmesser bis
510 mm. Wie Sie es schon von den anderen Roll..Profi
Produkten kennen, ist auch Contour technisch ausgereift,
sofort zum Einsatz bereit und in bester Qualitat fiir lang-
fristigen Einsatz konzipiert. Die leichte Bauweise in Kunst-
stoffspritzguss sichert Ihnen ein bequemes Handling.

Kabeltrommelabroller




Legen Sie je ein Contour-Rad auf die AuBenseite der aufgestellten Kabeltrommel. Legen Sie nun den Hebel um, dadurch wird der Innen-
Spannkern aktiviert und das Contour-Rad sitzt fest auf der Trommel.

TECHNISCHE DATEN BESTELL-NR.
Max. Trommelgewicht 140kg  Contour (Set = 2 Stiick) A90501
Max. Trommel @ 510 mm
Spannbereich Innen-Spannkern 55-62 mm  ZUBEHOR
Innen-Spannkerne groB & 79 mm A9050112
Aktivieren Sie den Innen-Spannkern tiber eine Hebelmechanik. (Set = 2 Stiick)
Spannbereich Innen-Spannkern 79-94 mm

Abb. links: Satz Innen-Spannkerne groB

26 m Kabeltrommelabroller Roll..Profi 27
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Beeindruckende Variantenvielfalt des Leistungsriesen: ClouSlim, ClouXL und Clou
— einsatzbereit fiir unterschiedlichste Rohr- und Kabelringe.

DESIGN
AWARD
2017
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DER LEISTUNGSRIESE FUR GROSSE RINGWARE

Wie alle Roll..Profi Produkte hat auch der Clou eine voéllig
wartungsfreie Bauform und garantiert sicheren Einsatz
auch im Freien.

Der Clou des Produktes: es macht sich klein. Aus dem
Leistungsriesen wird durch perfekte Technik ein Knirps. Er
verschwindet in der zum Lieferumfang gehdrenden Profi-
Tragetasche, braucht nur wenig Stauraum und ist immer
einsatzbereit. Der Clou findet seinen Einsatz besonders bei
unhandlichen Leerrohr- und schweren Kabelringen. Mit der

30 % Ringabwickler

seit Jahren bewdhrten Abrolltechnik des Vario, das Rollgut
problemlos von innen drallfrei aus der Verpackung abzurol-
len, ist der Clou Meister seines Fachs bei den groBen und
schweren Einheiten. Auch mit Kabelriesen wie 5 x 25 mm?
oder Ringdurchmessern von 750 mm nimmt er es auf.

Abrollen professionell — ob aus der Folie, aus dem Karton
oder auch unverpackt, mit dem Clou lassen sich auch die
schwierigsten Materialien problemlos abrollen.
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Clou

TECHNISCHE DATEN

Tragféhigkeit 80 kg
Ring @ 750 mm
Kern & min. 150 mm
max. 260 mm
Kernhéhe 350 mm
Arbeitsflache 800 x 800 mm
Stauraum (@, H) 170 mm, 455 mm
Gewicht 8,5 kg
BESTELL-NR.
Clou inkl. Tasche A90220
ZUBEHOR
ClouFix (Satz = 3 Stiick) inkl. Tasche A90225
ClouUp (Satz = 3 Stiick) A90226

Abb. oben: Ringabwickler Clou mit dem Zubehér ClouFix.
Abb. unten: Ringabwickler Clou mit dem Zubehér ClouUp.

Entnehmen Sie den Clou aus der Tasche. Ziehen Sie an der
Unterseite die drei Standbeine zusammen heraus und klappen Sie
sie seitlich aus. Klappen Sie alle am Kern anliegenden Tragarme
jeweils durch leichtes Hochziehen herunter.

Ein gleichzeitiges Driicken und Drehen des Kerns ermdglicht das Variieren
des Durchmessers. Ihr Clou ist fertig zum Einsatz.

32 % Ringabwickler Roll..Profi 33



Clow (L

DER GIGANTISCHE ABROLLMEISTER

FUR GROSSTE KABELRINGE

Abrollen professionell — ob aus der Folie, aus dem Karton
oder auch unverpackt, mit dem ClouXL lassen sich auch
die schwierigsten Materialien problemlos von innen drall-
frei abrollen. Mit wenigen Handgriffen ist der ClouXL
schnell einsatzbereit. Ebenso flink lasst er sich wieder in
der zum Lieferumfang gehdrenden Profi-Tragetasche platz-
sparend verstauen und zur ndchsten Baustelle beférdern.

34 % Ringabwickler

Der neue ClouXL findet durch seine verlangerte Kernhdhe
und erweiterte Arbeitsflache seinen Einsatz bei besonders
groBen, unhandlichen Leerrohr-, Wasserrohr- und schwe-
ren Kabelringen. Nicht nur in der Elektrobranche, sondern
auch im Sanitarbereich ist der ClouXL zum Abwickeln von
beispielsweise FuBbodenheizungsrohren und Wasserrohr-
leitungen bestens geeignet.
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TECHNISCHE DATEN

Tragfahigkeit 80 kg
Ring @ max. 1.000 mm
Kern @ min. 150 mm
max. 260 mm
Kernhdhe 450 mm
Arbeitsflache 1.100 x 1.100 mm
Stauraum (@, H) 165 mm, 605 mm
Gewicht 11 kg
BESTELL-NR.
ClouXL inkl. Tasche A90221
ZUBEHOR
ClouFix (Satz = 3 Stiick) inkl. Tasche A90225
ClouUp (Satz = 3 Stiick) A90226

Abb.: Ringabwickler ClouXL mit dem Zubehdr ClouFix.

Roll..Profi 37



Clou S im

DER SCHLANKE ABROLLER FUR KABELRINGE
MIT BESONDERS KLEINEM INNENDURCHMESSER

Mit dem ClouSlim erweitert sich die Produkiplatte der
Ringabwickler um einen Abroller fiir Ringwaren mit beson-
ders kleinem Innendurchmesser. Getreu dem Motto
~Abrollen professionell” bietet der ClouSlim durch seinen
zylindrischen, nicht im Durchmesser verstellbaren Kern
beim Abrollen eng gewickelter Ringwaren die Mdglichkeit,
von innen drallfrei abzurollen.

Q%mre 0f
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Nach dem Gebrauch zeigt der ClouSlim allerdings seine
wahre GroBe: er macht sich klein. Aus dem Leistungs-
riesen wird durch perfekte Technik ein Knirps. Er
verschwindet in der zum Lieferumfang gehérenden Profi-
Tragetasche, braucht nur wenig Stauraum und ist immer
einsatzbereit.
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TECHNISCHE DATEN

Tragféhigkeit 80 kg
Ring @ 750 mm
Kern @ 105 mm
Kernhohe 300 mm
Arbeitsflache 800 x 800 mm
Stauraum (@, H) 165 mm, 420 mm
Gewicht 7 kg
BESTELL-NR.

ClouSlim inkl. Tasche A90224
ZUBEHOR

ClouFix (Satz = 3 Stiick inkl. Tasche A90225
ClouUp (Satz = 3 Stiick) A90226

Entnehmen Sie den ClouSlim aus der Tasche. Ziehen Sie an der Unterseite die drei Standbeine zusammen heraus und klappen Sie sie seitlich
aus. Klappen Sie alle am Kern anliegenden Tragarme jeweils durch leichtes Hochziehen herunter.

Roll..Profi 41



DAS ERGONOMISCHE ZUBEHOR FUR EINEN

FESTEN ZUSAMMENHALT

Bestimmte Rohr- und Kabeltypen kdnnen produkt- oder
produktionsbedingt nicht in Folie verpackt werden. In der
Regel werden diese mit Bandagen zusammengehalten, die
jedoch fiir die Weiterverarbeitung aufgetrennt werden
missen. Im Laufe des Abrollens fallt der Ring durch den
fehlenden Halt auseinander. Um einen reibungslosen Ab-
lauf zu garantieren, wurde das Zubehér ClouFix entwickelt.

Das Set besteht aus drei robusten Kunststoffspritzgusstei-
len, die auf die Tragarme der Clou Modelle geschoben wer-
den und so das Abrollgut in Position halten. Die ergonomi-
sche, abgerundete, dreieckige Form der Zubehdrteile lasst
die Rohrleitung dber die Rénder gleiten ohne hdngen zu
bleiben. Geliefert wird das Zubeh6r ClouFix in einer prakti-
schen Tasche.

TECHNISCHE DATEN

Stauraum (L x B x H) 30x160 x 87 mm
Gewicht pro Stiick 100 g
BESTELL-NR.

ClouFix (Satz = 3 Stiick) inkl. Tasche A90225

Entnehmen Sie das Zubehér ClouFix aus der Tasche. Schieben Sie die
einzelnen Komponenten auf jeden zweiten Tragarm lhres Clou
Modells jeweils so weit an den Kabelring, dass diese fest anliegen.
Entfernen Sie nun die Bandagen des Kabelrings. Ihr Clou einsatzbereit.
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DAS ZUBEHOR FUR MEHR GROSSE

Die mit dem IF Produktdesign Award ausgezeichnete
Ringabwickler-Serie — Clou, GlouXL und ClouSlim — be-
sticht in ihrer raffinierten, kompakten Bauform. Die drei
ausziehbaren StandfiiBe bieten einen rutschfesten und
sicheren Stand. Mit dem neuen Zubehor ClouUp ist es
nun maoglich, dem dreifiiBigen Ringabwickler auch dort
einen sicheren Stand zu bieten, wo kein vollflchiger,
ebenmaBiger Untergrund gegeben ist. Dies ist beispiels-
weise bei der Deckenrohrinstallation der Fall. Durch den

44 % Ringabwickler

Hohenzuwachs, den der ClouUp bietet, ist es eine Leich-
tigkeit, den Ringabwickler auf der unteren Bewdhrung
zwischen den Tragern zu platzieren. Mithilfe des Clip-
Verschlusses ldsst sich das dreiteilige ClouUp Set im
Handumdrehen an den StandfiiBen befestigen und schon
gewinnt der Abwickler an GroBe. Kleines Zubehdr, groBe
Wirkung. Die Tragfahigkeit der Clou Produkte von 80 kg
wird natiirlich auch bei dem Einsatz des ClouUp Sets ge-
wéhrleistet.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H)

52 x 63 x 183 mm

Gewicht pro Stiick

140 g N

BESTELL-NR.

ClouUp (Satz = 3 Stiick)

A90226
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MORGEN KANN ALLES GANZ ANDERS AUSSEHEN.
DOCH DAS KANN ALLEN GANZ EGAL SEIN, DIE AUF
ALLES VORBEREITET SIND.
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Vario

DER KOMFORTABLE ABROLLER FUR KABELRINGE

Standsicher auf GummifiiBen oder fahrbar auf feststellba-
ren Lenkrollen sichert der Roll..Profi Vario den rationellen
Umgang mit allen in Ringform konfektionierten Materialien.
Die vollmetallische Ausfiihrung sichert eine lange
Lebensdauer, die ausgekliigelte Technik hohe Funktiona-
litdt. Eine vollig wartungsfreie Bauform, auch beim Ein-
satz im Freien. Von Anwendern konstruiert, von Anwen-
dern geschatzt. Das Werkzeug flr den taglichen Einsatz,
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48 % Ringabwickler

robust und von Hand blitzschnell verstellbar auf die ver-
schiedenen Kerndurchmesser.

Bei einer Kernhéhe von 300 mm rollen Sie alle nur denkba-
ren Kabelsorten drallfrei von innen ab. Dabei spielt die Ver-
packungsart, ob aus eingeschweiften Gebinden, losen
Bunden oder aus dem Karton, keine Rolle.

Der Ringabwickler Vario ist erprobt fiir den Einsatz auf der
Baustelle, im Werkstattwagen und im Lager.
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Die Kabelringabwickler Vario und VarioSlim sind ab sofort ausschlieBlich mit Lenkrollen erhdltlich.

50 % Ringabwickler

TECHNISCHE DATEN

Abrollteller @ 450 mm
Kern @ min. 150 mm
max. 260 mm
Kernhdhe 300 mm
Aufnahmegestell (B x T) 510 x 460 mm
Gesamthohe 530 mm
Tragfahigkeit 50 kg
Gewicht 15,5 kg
BESTELL-NR.
Vario inkl. Lenkrollen (Satz = 4 Stiick) A90206
ZUBEHOR
Umbausatz VarioSlim* A90205

*Sind Sie bereits im Besitz eines Vario, bieten wir Ihnen die Mdglichkeit,
mithilfe des VarioSlim Umbausatzes Ihren Vario zu einem VarioSlim
(Abb. unten links) umzubauen. Schnell und kostenglinstig.
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VarioSim

DAS WERKZEUG ZUM ABWICKELN KLEINER KABELRINGE

Mit dem VarioSlim erweitert sich die Produktpalette der
Ringabwickler um einen Abroller fiir Ringwaren mit
besonders kleinen Innendurchmessern. Getreu dem Mot-
to ,Abrollen professionell bietet der VarioSlim durch
seinen zylindrischen Kern beim Abrollen eng gewickelter

52 % Ringabwickler

Ringwaren die Mdglichkeit von innen drallfrei abzurollen.
Sind Sie bereits im Besitz eines Vario, bieten wir lhnen
die Mdoglichkeit, mithilfe des Umbausatzes Ihren Vario zu
einem VarioSlim umzubauen. Schnell und kostengiinstig.

-------

TECHNISCHE DATEN
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Abrollteller @ 450 mm
Kern @ 95 mm
Kernhdhe 300 mm
Aufnahmegestell (B x L) 510 x 460 mm
Gesamthéhe 530 mm
Tragfahigkeit 50 kg
Gewicht 11,5 kg
BESTELL-NR.

VarioSlim inkl. Lenkrollen (Satz = 4 Stiick) A90207
Umbausatz VarioSlim A90205
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GEBALLTES WISSEN VEREINEN -
UND AUCH DIE GROSSEN INS ROLLEN BRINGEN.
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56

DER GROSSE ZUR EINFACHEN HANDHABUNG

VON GROSSTROMMELN

Mit dem Jumbo rollen Sie auch schweres Kabelgut sicher
ab. Besonders empfiehlt sich der Jumbo dort, wo inner-
halb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander
verarbeitet werden sollen. Der schnelle und einfache
Wechsel von Trommel zu Trommel macht den Jumbo so
interessant. Erst am entsprechenden Bedarfsort bringen
Sie den Jumbo zum Einsatz.

Die Trommel transportieren Sie mit dem Gabelstapler oder
von Hand gerollt an den Einsatzort. Die beiden Teile des
Jumbo platzieren Sie rechts und links an der Kabeltrommel.

GroBabroller

AnschlieBend stellen Sie die verschiebbaren Gegenrollen
dem Durchmesser der Kabeltrommel entsprechend ein
und driicken mit dem technisch einfachen Hebelmechanis-
mus die Kabeltrommel mit geringem Kraftaufwand in die
Abrollposition.

Die vollmetallische Ausfiihrung, stabile Aluminium-
Stahl-Konstruktion mit wartungsfreien Kugellagern,
sichert eine lange Lebensdauer, die ausgekliigelte Tech-
nik hohe Funktionalitét.

Roll..Profi 5/
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Platzieren Sie die beiden Teile des Jumbo rechts und links an der Kabeltrommel. AnschlieBend stellen Sie die verschiebbaren
Gegenrollen entsprechend dem Durchmesser der Kabeltrommel ein.

A

Driicken Sie mit dem technisch einfachen Hebelmechanismus die Kabeltrommel mit geringem Kraftaufwand in die Abrollposition.

Ihre Kabeltrommel ist bereit zum Einsatz.

GroBabroller
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TECHNISCHE DATEN

Tragfahigkeit gesamt 1.500 kg
Max. Abrollgewicht
bei Holztrommeln* 700 kg
Trommel @ min. 500 mm
max. 1.800 mm
Breite 276,5 mm
Lange 1.206 mm
Hohe 195 mm
Gewicht pro Element 17 kg
BESTELL-NR.
Jumbo A90102
*Achtung!

Auf Grund des teilweise sehr schlechten Zustandes der Holz-
trommel, weisen wir darauf hin, dass das Abrollgewicht von
700 kg nicht dberschritten werden sollte.
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DER KOMPAKTE ZUR HANDHABUNG VON

GROSSEREN TROMMELN

JumboRail ist der Abroller fiir Trommeln von 50 bis 140 cm
Durchmesser. Ausgestattet mit hochwertigen, kugelgela-
gerten Tragrollen ist der JumboRail Ihr sicheres Abroll-
werkzeug auch fiir schweres Kabelgut. Die Trommel trans-
portieren Sie mit dem Gabelstapler, Kran oder einfach von
Hand gerollt zum JumboRail.

Platzieren Sie die beiden Abrollschienen parallel zueinan-
der vor den Trommelflanschen. AnschlieBend stellen Sie
die Schwenkrollen durch einfaches Umlegen entsprechend
dem Durchmesser der Kabeltrommel ein.

60 @ GroBabroller

Jetzt rollen Sie die Trommel (iber die Aufrollschrédge in den
einsatzbereiten JumboRail. Zur Entnahme der Kabeltrom-
mel arretieren Sie die jeweilige Tragrolle und rollen die
Trommel aus dem JumboRail heraus.

Wie bei allen Roll..Profi Produkten sichert die vollmetalli-
sche Ausfiihrung sowie die stabile Aluminium-Stahl-
Konstruktion mit wartungsfreien Kugellagern eine lange
Lebensdauer. Die ausgekliigelte Technik gewéhrleistet eine
hohe Funktionalitét.

f
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JumbeRail

TECHNISCHE DATEN

Tragfahigkeit gesamt 1.500 kg
Max. Abrollgewicht
{_ bei Holztrommeln* 700 kg
L Trommel @ min. 500 mm

max. 1.400 mm

' * . ‘ : - ' Breite 160 mm
Ldnge 902,7 mm

Hohe 120 mm

o~ il Gewicht pro Element 9,5 kg

Stellen Sie die Schwenkrollen durch einfaches Umlegen entsprechend dem Durchmesser der Kabeltrommel ein.

BESTELL-NR.
JumboRail A90105

*Achtung!
Aufgrund des teilweise sehr schlechten Zustandes der Holz-
trommel, weisen wir darauf hin, dass das Abrollgewicht von
700 kg nicht (iberschritten werden sollte.

GroBabroller | ‘& o Roll..Profi 63




DECKT EIN BESONDERS BREITES FELD AB:

UNSERE PRODUKTVIELFALT.
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DER LEISTUNGSSTARKE TROMMELHEBER

FUR LEICHTES ABROLLEN

Der miniLift ist erprobt fiir den Einsatz auf der Baustelle.
Standsicher und fiir den flexiblen Einsatz mit einem
Fahrwerk ausgestattet, sichert er den rationellen Umgang
mit allen groBen Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht
von 4 t. Die vollmetallische Ausfiihrung gewahrleistet
eine lange Lebensdauer, die ausgefeilte Technik sichert
hohe Funktionalitat.

Eine vollig wartungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im
Freien. Mit dem miniLift und JumboLift erweitern wir die

Produktpalette der Kabeltrommelabroller um eine neue
Generation Trommelheber.

Der miniLift rollt schwere und groBe Kabeltrommeln bis zu
einem Gewicht von 4 t problemlos und einfach ab. Die
leichte Aluminiumkonstruktion in Verbindung mit innovati-
ver Technik ermdglicht Ihnen flexibles und sicheres Abrol-
len auf der Baustelle oder im Kabellager.

Dank der gleitgelagerten Rollen des Aufnahmeblocks rol-
len Sie auch schwerste Kabeltrommeln einfach ab.

Trommelheber

Roll..Profi 6/
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TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung 4.000 kg
Max. Trommel @ 1.600 mm
Min. Trommel & 650 mm
MaBe (Hx T x B) 863 x 358 x 450 mm
Lange der Trommelachse 1.500 mm
Max. Trommelbreite 1.000 mm
Gewicht pro Seite 50 kg
BESTELL-NR.

miniLift Set: A90112
- zwei Seitenteile

- eine Trommelachse 1.500 mm

- ein Set Zentrierkonen @ 90 mm

ZUBEHOR

Trommelachse 1.850 mm A9012060
Set Zentrierkonen & 140 mm A9012083

Trommelheber

Hoéhenverstellbarkeit und Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Platzieren Sie den fahrbaren miniLift jeweils seitlich an Ihre
Kabeltrommel und rasten Sie den hohenverstellbaren Auf-
nahmeblock in das Flihrungsprofil ein.

Durch einfaches Pumpen liften Sie jetzt Ihre bis zu 4 t
schwere Kabeltrommel mittels Hydraulik hoch.

Um ein Absinken der Hydraulik zu verhindern, arretieren
Sie die Sicherungsringe unterhalb des Quertrégers.
Lassen Sie jetzt Ihren miniLift (iber die Stellschraube an
dem Hydraulikheber wieder ab.

Jetzt steht Ihr miniLift sicher fiir den Einsatz.
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DER KRAFTVOLLE TROMMELHEBER FUR

GROBTE TROMMELN

Im Einsatzbereich der groBen und schweren Kabeltrom-
meln bis zu einem Gewicht von 6 t bieten wir [hnen mit
dem JumbolLift eine neue Generation der Kabelbdcke.

Die innovative Technik der soliden Aluminium-Stahl-Kon-
struktion ermdglicht es lhnen, schwere Trommeln an je-
dem Ort sicher und leicht abzurollen. Am Einsatzort schie-
ben Sie die Trommelachse durch die Kabeltrommel und
arretieren diese mit den beiden Zentrierkonen.

Der JumbolLift ist erprobt fiir den Einsatz auf der Bau-
stelle. Standsicher auf dem soliden pulverbeschichteten

Trommelheber

Stahlgestell und fiir den optimalen Einsatz mit Fahrwerk
ausgestattet, sichert er den Umgang mit allen groBen Ka-
beltrommeln bis zu einem Gewicht von 6 t. Die vollmetal-
lische Ausfithrung gewéhrleistet lange Lebensdauer, die
ausgefeilte Technik sichert hohe Funktionalitat. Vollig
wartungsfreie Bauform, auch beim Einsatz im Freien.
Profitieren Sie von der innovativen Technik des Trommel-
hebers JumbolLift. Dank der gleitgelagerten Rollen des
Aufnahmeblocks rollen Sie schwere Kabeltrommeln bis zu
6t einfach ab.
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TECHNISCHE DATEN

Max. Belastung 6.000 kg
Max. Trommel @ 2.200 mm
Min. Trommel & 700 mm
MaBe (Hx T x B) 1.122 x 440 x 500 mm
Lange der Trommelachse 1.850 mm
Max. Trommelbreite 1.300 mm
Gewicht pro Seite 70 kg
BESTELL-NR.

JumbolLift Set: A90121
- zwei Seitenteile

- eine Trommelachse 1.850 mm

- gin Set Zentrierkonen @ 90 mm

- ein Set Zentrierkonen & 140 mm

ZUBEHOR

Trommelachse 1.500 mm A9011032

Um ein Absinken der Hydraulik zu verhin-
dern arretieren Sie die Sicherungsringe
unterhalb des Quertrdgers. Lassen Sie jetzt
[hren Jumbolift (iber die Stellschraube an
dem Hydraulikheber wieder ab. Jetzt steht
[hr JumbolLift sicher fiir den Einsatz.

Trommelheber

Platzieren Sie den fahrbaren JumbolLift jeweils seitlich an
Ihre Kabeltrommel und rasten Sie den héhenverstellbaren
Aufnahmeblock in das Fiihrungsprofil ein.

Durch einfaches Pumpen liften Sie jetzt Ihre schwere
Kabeltrommel mittels Hydraulik zum Einsatz hoch.

JumbeLIf€
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DARAUF KONNEN SIE SICH AM ENDE IMMER VERLASSEN:
WIR HABEN IMMER MEHR ALS EINE IDEE MEHR FUR SIE.
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